Akku-Kettensdadge
DUC122Z

18V e5m/se11,5cm

Kompakte Top Handle Akku-Kettensége fiir die
professionelle Baumpflege

Eine Top Handle 18 V Akku-Kettensage mit einer
Kettengeschwindigkeit von 5 m/s flir den
professionellen Anwender. Ihr geringes Gewicht und
der obenliegende Griff machen sie leicht bedienbar.
Geeignet zum Beschneiden von Baumen und
Strauchern. Nur zugelassen flir gewerbliche
Anwender mit Spezialausbildung.

. Technische Details

Antriebsart Akku
Kettengeschwindigkeit 5,0 m/s
Kettenteilung 1/4"
Schienennutbreite 1,3 mm
Tank Kettendl 0,08 L
Li-lon Akku 18 V -
Akkuspannung 18V
Akkuschutzsystem v
Messerschutz v
Schallleistungspegel (Lwa) 92,7 dB(A)
Schalldruckpegel (L,x) 84,6 dB(A)
K-Wert Gerausch 2 dB(A)
Vibration 4,3 m/s?
K-Wert Vibration 1,5 m/s2
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 2,0-2,6 kg
Produktabmessung (L x B x H) 422 x 195 x 215
mm
Akkusystem LXT v

B EAN 0088381676946
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] Spezifikationen

Tiefentladeschutz. Das Gerat schaltet automatisch ab,
wenn der Akku fast leer ist.

Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegeréat, ohne
Koffer

Handliche Kettensége mit kraftvollem Motor flir hohe
Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte

Automatische Kettenschmierung

Sagekettenwechsel und Einstellung der
Kettenspannung werkzeuglos

Mit Kettenbremse
1 Akkuladung reicht fiir etwa eine Oltankfillung

Top Handle Akku-Kettensage, nur zugelassen fir
gewerbliche Anwender mit Spezialausbildung
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Weitere Informationen

B Mitgeliefertes Zubehér

158476-6
Sageschiene 11,5cm 1,3mm 1/4"

B oOptionales Zubehor

158476-6
Sageschiene 11,5cm 1,3mm 1/4"

195595-7
Teleskopverlangerung 1,3 - 2,2 m

572466742 &
Ségekette

B service
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