Elektro-Kettensage

UC4051AK

2.000W e 14 5m/s e 40 cm

Leistungsfahige Kettensdge mit werkzeugloser
Kettensppannung sowie Ketten- und Schienenwechsel

Eine kraftvolle 2.000 W Kettensage mit schlanker
Bauform. Ausgestattet mit Sanftanlauf, fir den

Heimgebrauch. Sageschiene 40 cm,

Kettengeschwindigkeit 14,5 m/s. Ausgestattet mit
einer verstellbaren automatischen Olpumpe und
werkzeugloser Kettenspannung sowie Ketten- und
Schienenwechsel. Ausgeliefert mit Zubehdr in einem

Stahlkoffer.

. Technische Details

Leistungsaufnahme

Tank Kettendl
Kettengeschwindigkeit
Gewicht ohne Kabel
Kettenteilung
Schienennutbreite
Schienenlénge

Lénge des Netzkabels
Schallleistungspegel (Lw,)

Schalldruckpegel (L,a)
K-Wert Gerausch
Vibration

K-Wert Vibration

Produktabmessung (L x B x H)

Il EAN 0088381660914

Link zur Produktseite - www.makita.de

2000 W
0,2L

14,5 m/s

5,6 kg

3/8"

1,3 mm

400 (16") mm
0,3m

101,8 dB(A)

90,8 dB(A)
2,5 dB(A)
5,2 m/s?
1,5 m/s?

505 x 200 x 220
mm

] Spezifikationen

e Ummantelter Handgriff sorgt fur sicheren Halt und

angenehmes Greifgeflhl
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Weitere Informationen

B Mmitgeliefertes Zubehér

158024-1
Kabelhaltehaken

165202-6
Sageschiene 40cm 1,3mm 3/8"

196213-0
Sagekette 40 cm

952010640
Sagekettenschutz 43x10cm

988002656
Sagekettendl mineralisch 11

988959634
Metallkoffer Benzinsége

D-70948
Feilenhalter mit Rundfeile

] Optionales Zubehor

158024-1
Kabelhaltehaken

165202-6
Sageschiene 40cm 1,3mm 3/8"

196213-0
Sagekette 40 cm

D-70948
Feilenhalter mit Rundfeile

. Service
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