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| I_ AY— Z — S PA AIRJET™ MASSAGE SYSTEM NO TOOLS REQUIRED
b o Systeme de massage Airjet™ Aucun outil nécessaire
X Sistema de masaje Airjet™ No hecesita herramientas
Airjet™-Massagesystem kein Werkzeug notwendig
Airjet™ - massage systeem Geen gereedschap nodig
Sistema di massaggio Airjet™ Aftrezz| non hecessari
System masujgcy Airjet™ Bez uzycia narzedzi

o1 #

SETUP TIME FREEZE SHIELD™
Temps de montage WINTERIZING SYSTEM
Tlempo de moniaje

Montagezeit

Montagetijd
Tempo di montaggio

CZas montazu

AIRJET
ITEM - Article - Articulo - Artikel - Artikel - Prodotto - Artykut o
# oo0r N 80%
57.5cm
196 X71Ccm
> oy 0gn 26.20” 146cm(57") 71cm(28")
41.49kg
@ LAY-Z-SPA™ ‘ 91,471b 55cm oo I
PALM SPRINGS AIRJET™ 20.08" il 24299
196cm(77")
75cm 241cm(95")
29.53"

MATERIAL - Matériel - Material - Material - Materiaal - Materiale - Materiat o
DURAPLUS™ LEATHER TEXTURE FOAM BOTTOM STURDY Y-BEAM CONSTRUCTION
CONSTRUCTION N Texture cuir (I Dessous mousse (W Construction robuste Y-Beam

> A J Textura de cuero Parte inferior de espuma ||||||||- Estructura Y-Beam resistente
Ledertextur Schaumstoffboden Stabile Y-Beam Konstruktion
Leerstructuur Schuimbodem Stevige Y-Balk constructie
Eco-pelle Fondo in schiuma Robusta costruzione Y-Beam
Skorzana tekstura Dno wykoniczone pianka Przestronna konstrukcja Y-Beam

KEY FEATURES - Caractéristiques - caracteristicas - Eigenschaften - Kenmerken - caratteristiche - Cechy )
WATER FILTRATION MAXIMUM TEMPERATURE HEATING
Filtration de I'eau Température maximale Chauffage
Filtrado de agua Temperatura maxima Calefaccion
Wasserfilterung Hochsttemperatur Heizfunktion
Waterfiltratie Maximum temperatuur Verwarming
Filtrazione Temperatura massima Riscaldamento
Filtracja wody Temperatura maksymalna Ogrzewanie
POWER SAVING TIMER MOSAIC PRINTING DRAIN PIPE
Minuterie d'économie d'énergie Motif intérieur mosaique Vanne de drainage
Temporizador de ahorro de energia Estampado interno de mosaico Tubo de desagiie
Energiespar-Zeitschaltuhr Innenverkleidung: mosaikoptik Ablassrohr
Energiebesparende timer Mozaiek Print Afvoerpijp
Timer risparmio energetico Stampa interna mosaico Tubo di scarico
Energooszczedny timer Nadruk wewnetrzny mozaika Rura spustowa

INCLUDES - Inclus - Incluye - Inhalt - Bevat - Include - Zawiera o
CARTRIDGE - INFLATABLE COVER CHEMCONNECT™ DISPENSER

|||| Cartouche e Bache gonflable Diffuseur ChemConnect™
Cartucho - Cubierta inflable Dispensador ChemConnect™
N=0" Kartusche Aufblasbare Abdeckung ChemConnect™ Chemikaliendosierer
60311 Filter Opblaasbare afdekhoes ChemConnect™ dispenser
Cartuccia Copertura gonfiabile Galleggiante chimico ChemConnect™
Whtad Nadmuchiwana pokrywa Dozownik ChemConnect™
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WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE [

SICHERHEITSANWEISUNGEN
Lesen, verstehen und beachten Sie sdmtliche Hinweise in dieser
Bedienungsanleitung, bevor Sie den Whirlpool aufstellen und verwenden.
WICHTIGE SICHERHEITSANWEISUNGEN - BITTE LESEN
UND BEFOLGEN SIE ALLE ANWEISUNGEN.
ACHTUNG:

* Der Whirlpool ist {iber einen Trenntransformator oder eine
Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD), deren Fehlerstrom 30 mA nicht tbersteigt, zu
betreiben.

* Der Whirlpool ist tiber ein Netzkabel mit Stecker und PRCD mit einer
Auslésestromstérke von 10 mA an eine geerdete Netzsteckdose anzuschlieen.

* Die Pumpe ist vor jeder Benutzung zu testen; befolgen Sie hierfiir die Anleitung der
Pumpe.

* Falls das Netzkabel beschédigt ist, muss es durch Hersteller, Kundendienst oder
entsprechend qualifiziertes Fachpersonal ersetzt werden, um die Gefahr von
Stromschlagen zu vermeiden.

* Zur Verringerung der Gefahr von Stromschlégen, verwenden Sie zum Anschliefen
des Gerats an die Stromversorgung keine Verldngerungskabel, sondern eine nahe
gelegene Steckdose.

+ Wahrend der Benutzung darf sich kein Teil des elektrischen Gerats Uber dem
Whirlpool befinden.

+ Stromfiihrende Teile, mit Ausnahme von Teilen mit extra niedriger
Sicherheitsspannung von maximal 12 V, dirfen durch im Pool befindliche Personen
nicht erreichbar sein; Bauteile, die elektrische Komponenten enthalten, missen mit
Ausnahme von Fernsteuerungen so positioniert und befestigt werden, dass sie
nicht in den Whirlpool fallen kdnnen.

* Der Whirlpool ist an eine geerdete Stromquelle anzuschlieen.

* Die Stromquelle an der Hauswand sollte sich mehr als 4 Meter entfernt vom Pool
befinden.

* ACHTUNG: Halten Sie den Netzstecker immer trocken und stecken Sie
niemals einen nassen Netzstecker in die Steckdose!

* Der Netzstecker ist direkt an eine fest installierte Steckdose anzuschlieRen.

* Nach Aufbau des Whirlpools muss die Steckdose weiterhin zuganglich sein.
ACHTUNG: Zur Vermeidung von Gefahren durch unbeabsichtigte Neueinstellung
des Temperaturbegrenzers, darf das Geréat nicht mit einem externen Schaltgerét,
wie einer Zeitschaltuhr, betrieben werden oder an einen Stromkreis angeschlossen
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werden, der durch den Versorger regelmaRig ab- und angeschaltet wird.
Nach einer Verwendungsdauer von 3-5 Jahren sollten Sie einen qualifizierten

Wartungstechniker vor Ort kontaktieren, um Sicherheit und reibungslosen Betrieb
lhres Whirlpools zu gewéhrleisten. Die Hauptkomponenten der elektrischen
Einheit, wie Heizelement, Gebldsemotor und Sperrventile, sollten gegebenenfalls
von fachkundigen Personen tberpriift und ersetzt werden.

+ ZUR VERMEIDUNG VON STROMSCHLAGEN IST DER WHIRLPOOL BEI
REGEN, GEWITTER ODER BLITZSCHLAG NICHT ZU BENUTZEN.

« Tragen Sie im Whirlpool keine Kontaktlinsen.

* Benutzen Sie den Whirlpool nicht wéhrend der chemischen Aufbereitung.

* Verwenden Sie keine Verlangerungskabel.

* Beriihren Sie den Netzstecker beim Ein- und Ausstecken nicht mit nassen Handen.

* Trennen Sie das Gerat immer von der Stromversorgung:

- vor Reinigung oder anderen Wartungsarbeiten
- wenn es in Urlaubzeiten unbeaufsichtigt ist

* Wird das Gerat Uber einen langeren Zeitraum, wie in der Winterzeit, nicht
verwendet, sollte es demontiert und im Innenbereich aufbewahrt werden.

* Aus Sicherheitsgriinden ist nur Zubehér zu verwenden, das vom Poolhersteller
geliefert wird oder zugelassen wurde.

« Stellen Sie den Whirlpool nicht auf rutschiger Oberflache auf und stellen Sie sicher,
dass auf der Oberflache vor dem Aufbau keine spitzen Gegensténde vorhanden
sind.

+ Stellen Sie im Umkreis von 2 m um den Whirlpool keine elektrischen Geréte, wie
Lampen, Telefon, Radio oder Fernseher, auf.

* Achtung: Lesen Sie die Anweisungen, immer wenn Sie das Geréat aufbauen und
benutzen oder neu zusammenbauen.

* Bewahren Sie die Anweisungen sicher auf. Bei Verlust kontaktieren Sie bitte den
Hersteller oder greifen Sie auf die Webseite www.bestwaycorp.com zuriick.

* ACHTUNG: Zur Gewéhrleistung der elektrischen Sicherheit ist ein PRCD im
Netzkabel integriert. Bei einem Fehlerstrom von mehr als 10 mA unterbricht
das Gerét die Stromversorgung. In einem solchen Fall ziehen Sie den
Netzstecker und unterlassen umgehend die Benutzung des Whirlpools.
Fiihren Sie selbsténdig keinen Reset durch. Dariiber hinaus kontaktieren Sie
Ihren Servicetechniker vor Ort und lassen Sie lhr Produkt {iberpriifen und
reparieren.

* Dieses Gerét kann von Kindern ab 8 Jahren sowie von Personen mit physischen,
sensorischen oder mentalen Einschrankungen oder mangelnder Erfahrung und
Kenntnis benutzt werden, sofern sie entsprechend beaufsichtigt oder mit der
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Bedienung des Gerates und den damit verbundenen Gefahren vertraut gemacht
wurden. Kinder durfen nicht mit dem Gerét spielen. (Fir Mérkte innerhalb der EU)

* Reinigung und Wartung sind von Erwachsenen tber 18 Jahren, die mit den
Gefahren von Stromschlégen vertraut sind, durchzuftihren. Dieses Gerat darf nicht
von Personen (einschlieBlich Kindern) mit physischen, sensorischen oder mentalen
Einschrénkungen oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern
sie nicht entsprechend beaufsichtigt oder durch eine fir sie verantwortliche Person
mit der Benutzung des Gerates vertraut gemacht werden. Kinder sind zu
beaufsichtigen, damit sie nicht mit dem Gerét spielen. (Fir Markte auflerhalb der
EU)

* Wasser wirkt auf Kinder anziehend; bringen Sie nach jeder Benutzung die
Abdeckung an.

* Vergraben Sie Kabel nicht. Verlegen Sie die Kabel so, dass die Gefahr einer
Beschadigung durch Rasenmaher, Heckenscheren und andere Geréte vermieden
wird.

* GEFAHR - von Ertrinken (insbesondere bei Kindern unter 5 Jahren). Ergreifen Sie
Mafnahmen, damit Kinder keinen unerlaubten Zugang zum Whirlpool erlangen.
Das kann durch eine erwachsene Person geschehen, die den Zugang
beaufsichtigt, oder durch eine am Whirlpool angebrachte Sicherheitsvorkehrung.
Um Unfélle wahrend der Benutzung zu vermeiden, sind Kindern durch eine
erwachsene Person sténdig zu beaufsichtigen.

* GEFAHR - von Verletzungen. Die Ansauganschlisse dieses Whirlpools sind in
ihrer GréRe genau auf den Wasserdurchfluss der Pumpe ausgelegt. Sollten
Ansauganschlisse oder Pumpe ausgetauscht werden miissen, stellen Sie sicher,
dass die Durchflussrate kompatibel ist. Betreiben Sie den Whirlpool keinesfalls mit
defekten oder fehlenden Ansauganschliissen. Ersetzen Sie niemals einen
Ansauganschluss durch einen mit einer geringeren Durchflussrate als auf dem
urspriinglichen Ansauganschluss angegeben.

* VERLETZUNGSGEFAHR. Betreiben Sie den Whirlpool keinesfalls mit defekten
oder fehlenden Einlass- oder Auslassschlduchen. Versuchen Sie nicht, die
Einlass-/Auslassschlduche auszutauschen. Wenden Sie sich bitte an Ihren
Kundendienst.

* STROMSCHLAGGEFAHR. Aufstellung mindestens 2 m von allen
Metalloberflachen entfernt.

* STROMSCHLAGGEFAHR. Bedienen Sie keine Elektrogeréte mit nassen Handen
oder wéhrend Sie sich in Ihrem Whirlpool befinden. Stellen Sie im Umkreis von 2 m
um den Whirlpool keine elektrischen Gerate, wie Lampen, Telefon, Radio oder
Fernseher, auf.
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+ Wéhrend der Schwangerschaft kann der Aufenthalt in heiRem Wasser dem Fétus
schaden. Beschranken Sie die Nutzungsdauer auf jeweils 10 Minuten.
+ SO VERMINDERN SIE DIE VERLETZUNGSGEFAHR:

A. Die Wassertemperatur im Whirlpool sollte 40 °C (104 °F) nicht tbersteigen. Fiir
einen gesunden Erwachsenen gelten Wassertemperaturen zwischen 38 °C
(100°F) und 40 °C (104°F) als angenehm und unbedenklich. Wenn die
Nutzungsdauer 10 Minuten tibersteigt, werden fiir kleine Kinder niedrigere
Temperaturen empfohlen.

B. Da zu heilRe Wassertemperaturen im friihen Schwangerschaftsstadium zu
Schéden am Fétus fiihren kdnnen, sollte (mdglicherweise) Schwangere die
Wassertemperatur auf 38 °C (100 °F) begrenzen.

C. Bevor Sie in den Whirlpool steigen, sollten Sie die Wassertemperatur mit einem
genauen Thermometer messen, da das Gerét zur Temperaturregelung
Toleranzen aufweist.

D. Die Einnahme von Alkohol, Drogen oder Arzneimitteln vor oder wahrend der
Benutzung des Whirlpools kann zu Bewusstlosigkeit und mdglicherweise
Ertrinken flihren.

E. Ubergewichtige Personen und Personen mit Herzkrankheiten, niedrigem oder
hohem Blutdruck, Kreislaufproblemen oder Diabetes sollte vor der Benutzung
des Whirlpools einen Arzt konsultieren.

F. Personen, die Medikamente einnehmen, sollte vor der Benutzung des Whirlpools
einen Arzt konsultieren, da einige Arzneimittel zu Benommenheit fihren,
wahrend sich andere auf Herzfrequenz, Blutdruck und Kreislauf auswirken.

G. Vermeiden Sie es, Ihren Kopf unter Wasser zu tauchen.

H. Vermeiden Sie es, Poolwasser zu schlucken.

+ SO VERMINDERN SIE DIE VERLETZUNGSGEFAHR: Fiillen Sie keinesfalls

Wasser mit einer Temperatur von mehr als 40 °C (104 °F) direkt in den Whirlpool.

* Die Einnahme von Alkohol, Drogen oder Arzneimitteln erhdht erheblich die Gefahr

lebensbedrohlicher Hyperthermie. Hyperthermie tritt auf, wenn die Temperatur im

Inneren des Kdrpers auf mehrere Grad (iber der normalen Kérpertemperatur von

37 °C (98,6 °F) ansteigt. Die Anzeichen flir Hyperthermie sind ein Anstieg der

Temperatur im Inneren des Kérpers, Schwindelgefiihl, Abgeschlagenheit,

Benommenheit und Ohnmacht. Die Folgen von Hyperthermie sind unter anderem

Hitzeunempfindlichkeit; Unfahigkeit, die geeignete Aufenthaltsdauer im Whirlpool

einzuschatzen; Verkennen drohender Gefahr; Schadigung des Fétus bei

Schwangeren; kdrperliche Unféhigkeit, den Whirlpool zu verlassen;

Bewusstlosigkeit mit Gefahr des Ertrinkens.

* Elektroinstallationen sollten die Anforderungen nationaler Normen erfilllen. Lassen
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Sie sich von einem qualifizierten Elektriker in allen Fragen beraten.

* Diese Warnungen, Anweisungen und Sicherheitsrichtlinien beschéftigen sich mit
einigen haufigen Risiken in Verbindung mit Freizeitaktivitdten rund ums Wasser,
decken jedoch nicht alle Risiken und Gefahren umfassend ab. Lassen Sie beim
Geniefen Ihrer Wasseraktivitaten Vorsicht, gesunden Menschenverstand und
gutes Urteilsvermdgen walten. Bewahren Sie diese Informationen zur spateren
Verwendung auf. Abh&ngig vom Typ des Whirlpools kénnen folgende
Informationen zusétzlich zur Verfligung gestellt werden:

Sicherheit fiir Nichtschwimmer

- Sténdige, aktive und aufmerksame Beaufsichtigung von schlechten Schwimmern
und Nichtschwimmern durch beféhigte Erwachsene ist insbesondere in
Fitness-Whirlpools zu jedem Zeitpunkt erforderlich (denken Sie daran, dass fiir
Kinder unter fiinf Jahren die héchste Gefahr des Ertrinkens besteht).

- Bestimmen Sie bei jeder Benutzung des Whirlpools einen befahigten
Erwachsenen als Aufsicht.

- Schlechte Schwimmer oder Nichtschwimmer sollten persénliche
Schutzausriistung verwenden, insbesondere bei Benutzung eines
Fitness-Whirlpools.

- Ist der Whirlpool nicht in Benutzung oder nicht beaufsichtigt, entfernen Sie alles
Spielzeug aus dem Whirlpool und dessen Umgebung, damit Kinder nicht dazu
verleitet werden, sich in seiner Nahe aufzuhalten.

Sicherheitsvorrichtungen

- Verwenden Sie eine Sicherheitsabdeckung oder andere Sicherheitsvorkehrung
oder sichern Sie (gegebenenfalls) alle Tiiren und Fenster, um unberechtigten
Zugang zum Whirlpool zu verhindern.

- Absperrungen, Abdeckungen, Alarme oder hnliche Sicherheitsvorrichtungen sind
wirkungsvolle Hilfsmittel, ersetzen jedoch nicht die sténdige Aufsicht durch
befahigte Erwachsene.

Sicherheitsausriistung

- Es wird empfohlen, (gegebenenfalls) Rettungsausrtistung (z. B. einen
Rettungsring) in N&he des Whirlpools bereitzuhalten.

- Bewahren Sie ein funktionsfahiges Telefon und eine Liste mit Notfallnummern in
Néhe des Whirlpools auf.

Sichere Benutzung des Whirlpools

- Ermutigen Sie alle Benutzer, insbesondere Kinder, schwimmen zu lernen.

- Erlernen Sie Erste-Hilfe-MaBnahmen (Herz-Lungen-Wiederbelebung, HLW) und
frischen Sie diese Kenntnisse regelmaRig auf. Das kann in Notféllen Leben retten.

- Unterweisen Sie alle Benutzer, auch Kinder, im Verhalten in Notfallen.
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- Springen Sie niemals in flaches Wasser. Dies kann zu emsten Verletzungen oder
zum Tod fiihren.

- Benutzen Sie den Whirlpool nicht unter Einfluss von Alkohol oder Medikamenten,
da die sichere Benutzung des Whirlpools nicht gewahrleistet sein kénnte.

- Wenn Sie Abdeckungen verwenden, entfernen Sie sie vor Benutzung des
Whirlpools vollsténdig.

- Schiitzen Sie die Benutzer des Whirlpools vor wasserbezogenen Krankheiten,
indem Sie das Wasser entsprechend aufbereiten und Hygienemafinahmen
treffen. Richten Sie sich nach den Anweisungen zur Wasseraufbereitung im
Benutzerhandbuch.

- Bewahren Sie Chemikalien auBer Reichweite von Kindern auf.

- erwenden Sie die mitgelieferten Schilder am Whirlpool oder im Umkreis von 2 m
um den Whirlpool an einer gut sichtbaren Stelle.

- Abnehmbare Leitern sollten nach dem Abnehmen an einem sicheren Ort gelagert
werden, damit Kinder sie nicht zum Klettern verwenden.

KONSULTIEREN SIE IHREN ARZT FUR EMPFEHLUNGEN.
ACHTUNG:

* Wir empfehlen dringend, den Whirlpool nicht zu entfalten und aufzublasen, wenn
die Umgebungstemperatur unter 15 °C liegt. Sie kénnen den Whirlpool im
Innenbereich aufblasen und dann draufen mit dem Aufbau fortfahren. Liegt die
Aufentemperatur niedriger als 6 °C, ist die Heizung des Whirlpools sténdig
eingeschaltet zu lassen. In diesem Betriebsmodus kann das
Freeze-Shield™-System die Innentemperatur zwischen 6 °C und 10 °C halten, um
Schéden, wie gefrierendes Wasser in den 8 Leitungen oder im Kreislaufsystem, zu
vermeiden.

Wichtig: Arbeitet das Freeze-Shield™-System nicht, erscheinen am Whirlpool
Warnmeldungen. Uberpriifen Sie den Status Ihres Whirlpools, wenn die
AuRentemperaturen unter 6 °C fallen. Sollten Sie l&ngere Zeit von zuhause
abwesend sein und es besteht die Gefahr, dass die Temperaturen unter 6 °C fallen,
raten wir hnen, den Whirlpool abzubauen und wie im Folgenden beschrieben zu
lagern.

* Benutzen Sie den Whirlpool nicht allein.

* Personen mit ansteckenden Krankheiten sollten den Whirlpool nicht benutzen.

* Benutzen Sie den Whirlpool nicht direkt im Anschluss an anstrengende Tétigkeiten.

* Gehen Sie beim Ein- und Ausstieg langsam und vorsichtig vor. Nasse Oberfldchen
bieten Rutschgefahr.

* Damit die Pumpe keinen Schaden nimmt, darf der Whirlpool nicht betrieben
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werden, wenn er nicht mit Wasser befiillt ist.

* Benutzer missen den Whirlpool unverziglich verlassen, wenn sie sich unwohl oder
benommen fuhlen.

* Geben Sie niemals Wasser zu Chemikalien hinzu. Geben Sie Chemikalien immer
zum Wasser, damit keine starken D&mpfe oder heftigen Reaktionen entstehen, die
zu gefahrlichen Chemikaliennebeln fiihren kénnen.

* Hinweise zu Reinigung, Wasseraufbereitung und -entsorgung entnehmen Sie bitte
dem Kapitel ,WARTUNG".

* Hinweise zum Aufbau finden Sie weiter unten in diesem Handbuch.

BITTE BEACHTEN:

« Uberpriifen Sie die Bestandteile vor ihrer Verwendung. Wenden Sie sich an die auf
diesem Handbuch angegebene Anschrift des Kundendienstes von Bestway, wenn
Sie nach dem Kauf beschédigte oder fehlenden Teile entdecken. Stellen Sie sicher,
dass die Bestandteile zu dem Modell gehren, das Sie erworben haben.

* Dieses Produkt ist nicht fiir gewerbliche Zwecke bestimmt.

BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF

PASSENDER STANDORT

Innen- und AuBenbereich, Aufstellpool, tragbare Verkabelung,

ortsbeweglicher Whirlpool

ACHTUNG: Der ausgewdhlte Standort muss die zu erwartenden Lasten

tragen konnen.

ACHTUNG: Im Innen- wie im AuBenbereich muss ein geeignetes

Entwésserungssystem vorhanden sein, um tberflieRendes Wasser

aufzunehmen.

* Um den Warmeverlust wahrend des Aufheizens zwischen den
Benutzungsphasen gering zu halten, halten Sie den Whirlpool immer
abgedeckt (jedoch nicht wahrend der Benutzung). Achten Sie auf
guten Sitz der Abdeckung entsprechend den Anweisungen, um eine
mdglichst grol3e Isolierwirkung zu erzielen. Es empfiehlt sich, die
Abdeckung bei Nichtverwendung aus Hygienegriinden nicht auf dem
Boden aufzubewahren (insbesondere nicht den Teil, der sich in Nahe
der Wasseroberflache des Whirlpools befindet). Lagern Sie die
Abdeckung an einem geeigneten Ort, an dem sie weder beschédigt
werden noch Schaden verursachen kann.

» Uberpriifen Sie die eingestellte Wassertemperatur und senken Sie sie
in Zeiten, in denen Sie den Whirlpool in der Regel nicht verwenden,
mdglichst ab.
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* Schalten Sie die Heizung entsprechend den AuRenbedingungen
gegebenenfalls vollstandig ab (falls der Whirlpool diese Mdglichkeit
bietet und gleichzeitig die Grunddesinfektion/pH-Werte aufrecht erhélt).

* Es empfiehlt sich, eine Bodenplane mit Isolierwirkung unter dem
Whirlpool auszubreiten, um den Warmeverlust (iber die Bodenflache
Zu minimieren.

* Halten Sie die Filter sténdig sauber, damit sie ordnungsgeman
funktionieren und unnétiger Wasseraustausch und neuerliches
Erhitzen vermieden werden.

» Stellen Sie den Whirlpool entfernt von Ruhebereichen auf, damit
Geréuschbelastigung méglichst vermieden wird.

* Es empfiehlt sich, eine qualifizierte Fachkraft oder einen Bauingenieur
zu beauftragen, damit er prift, ob der Aufstellort stabil genug ist, die
Maximallast von Whirlpool, Wasser und Benutzern zu tragen. Angaben
zum Gewicht nach dem Befilllen entnehmen Sie der Verpackung.

* Bitte sorgen Sie fiir mindestens 1 m freie Fl&che rund um den
Whirlpool.

* Lassen Sie sich von lhren lokalen Behdrden beraten, ob Sie zum
Beftillen des Whirlpools Brauchwasser verwenden kénnen.

* Es empfiehlt sich, sich bei Fachkréften und/oder Behdrden nach den
lokalen oder nationalen Vorschriften hinsichtlich kindersicherer
Abzdunung, Absperrungen, Beleuchtung und anderer Anforderungen
an die Sicherheit zu erkundigen.

* Legen Sie die Abdeckung nicht auf dem Boden oder einer anderen
schmutzigen Oberflache ab.

» Wahrend Sie den Whirlpool benutzen, sollten Sie die Abdeckung an
einem sauberen, trockenen Ort aufbewahren, damit sich keine
Bakterien und kein Schmutz ansammeln. Um ein Ausbleichen des
Holzes zu vermeiden, sollten Abdeckungen nicht auf Holztischen oder
Holzbdden abgelegt werden. Ein Abdeckungsheber oder eine dhnliche
Vorrichtung helfen dabei, den Bodenkontakt der Abdeckung zu
verhindern. Fir Mietobjekte empfiehlt sich ein solcher
Abdeckungsheber besonders.

WICHTIG: Aufgrund des Gewichts des Lay-Z-Spas, des Wassers

und der Benutzer ist es ausgesprochen wichtig, dass der

Untergrund, auf dem der Lay-Z-Spa aufgestellt wird, glatt, flach und

eben ist und das Gewicht fiir die gesamte Aufstelldauer des

Whirlpools gleichmaRig tragen kann (nicht auf Teppich oder
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ahnlichem Material). Falls der Lay-Z-Spa auf einem Untergrund

aufgebaut wird, der diese Anforderungen nicht erfillt, sind durch

den ungeeigneten Untergrund verursachte Beschadigungen nicht
von der Herstellergarantie abgedeckt. Der Besitzer des Lay-Z-Spas
ist fir die dauerhafte Stabilitat des Aufstellorts verantwortlich.

1. Aufbau im Innenbereich:

Bitte beachten Sie die speziellen Anforderungen fiir den
Aufbau des Whirlpools im Innenbereich.

* Feuchtigkeit ist eine naturliche Begleiterscheinung des
Lay-Z-Spas. Beachten Sie die Auswirkungen von Luftfeuchtigkeit
auf Holz, Papier und ahnliche Gegenstande am gew{inschten
Aufstellort. Um diese Auswirkungen mdglichst gering zu halten, ist
eine gute Beluftung des Bereichs anzuraten. Informationen zur
notwendigen Beliiftung erhalten Sie von einem Architekten.

+ Lassen Sie sich von Ihren Behdrden vor Ort hinsichtlich der
Vorschriften zur Aufstellung beraten.

+ Sorgen Sie im Aufstellraum regelmaRig fur geeignete Luftqualitat
(Belliftung und Entfeuchtung), um Sicherheit und Komfort der
Benutzer zu gewabhrleisten.

* Platzieren Sie den Whirlpool nicht auf Teppich oder &hnlichem
Material (z. B. auf unbehandeltem Kork, Holz oder anderen
pordsen Stoffen), das Feuchtigkeit aufnimmt und
Bakterienwachstum férdert oder das von den fur den Whirlpool
verwendeten Chemikalien beschadigt werden kdnnte.

* Entleeren Sie den Whirlpool, bevor Sie ihn aus dem Raum oder
Gebdaude transportieren.

2. Aufbau im AuBenbereich:

« Wahrend Befiillen, Entleeren und Benutzung kann Wasser aus
dem Whirlpool austreten. Aus diesem Grund sollte der Lay-Z-Spa
in Nahe eines Abflusses platziert werden.

* VVermeiden Sie, die Oberflache des Whirlpools langere Zeit direkter
Sonneneinstrahlung auszusetzen.

* Informationen zu den Umgebungsbedingungen, wie Grundwasser
und Frostgefahr, erhalten Sie von lhrem Installateur vor Ort.

+ Bei Nichtbenutzung empfiehlt es sich, den Whirlpool durch eine
Abdeckung vor direkter Sonneneinstrahlung zu schitzen.
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CHECKLISTE VOR DEM AUFBAU

UBERPRUFUNG DER TEILE

Bitte Uberprifen Sie die Bestandteile vor
ihrer Verwendung.

Informieren Sie den Kundenservice von
Bestway® Uiber zum Zeitpunkt des Kaufs
beschadigte oder fehlende Teile.
Vergewissern Sie sich, dass die
Bestandteile zu dem Modell gehéren, das
Sie erwerben wollten. Hinweise zur
Montage erhalten Sie in der mitgelieferten
Anleitung.

(PRCD-Test

BITTE BEACHTEN: Die Abbildungen dienen lediglich lllustrationszwecken.
Sie kénnen vom tatsachlichen Produkt abweichen. Nicht maRstabsgetreu.
1. Schlieen Sie den Stecker an.

2. Dricken Sie die ,RESET"-Taste, die Kontrolllampe leuchtet auf.

3. Driicken Sie die ,TEST“-Taste, die Kontrolllampe schaltet sich aus.

4. Driicken Sie die ,RESET"-Taste, die Kontrolllampe leuchtet auf.

5. Driicken Sie die ,Ein/Aus‘-Taste zwei Sekunden lang, dann ist lnre Pumpe einsatzbereit.

WARNHINWEIS: Uberprifen Sie, ob die Stromstarke Ihrer Stromversorgung filr die
Pumpe geeignet ist, bevor Sie den Stecker an die Steckdose anschlieRen.
WARNHINWEIS: Die Verwendung eines Verléngerungskabels oder einer
Mehrfachsteckdose zum AnschlieRen der Poolheizung kann zur Uberhitzung des Steckers
fuhren und das Gerat sowie umliegende Gegensténde beschédigen. Der Whirlpool ist ein
Elektrogerét der Schutzklasse 1 und ist direkt an eine geerdete Steckdose anzuschlieRien.
Es wird empfohlen, nur Steckdosen zu verwenden, die gegen Feuchtigkeit geschitzt sind
und hoher Belastung standhalten. Uberpriifen Sie Stecker und Steckdose vor der
Verwendung des Whirlpools regelméRig auf Anzeichen von Beschadigung; verwenden Sie
den Whirlpool nicht, wenn Beschadigungen an Stecker oder Steckdose vorhanden sind.
Wenn Sie sich bezliglich der Eigenschaften Ihrer Stromversorgung unsicher sind, ziehen
Sie einen fachkundigen Elektriker hinzu, bevor Sie den Whirlpool anschlieBen.
WARNHINWEIS: Testen Sie den PRCD-Stecker vor jeder Verwendung, um die Gefahr
von Stromschldgen zu vermeiden.

WARNHINWEIS: Verwenden Sie die Pumpe nicht, wenn dieser Test fehlschlégt. Fiir
weitere Informationen besuchen Sie unsere Hilfeseiten im Internet unter

| Www.bestwaycorp.com.
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(POTENZIALAUSGLEICHSKLEMME DER WHIRLPOOLPUMPE )
Es empfiehlt sich, die Pumpe des Whirlpools durch einen
qualifizierten Elektriker mithilfe eines 2,5 mm? Kupferleiters mit
einer Potentialausgleichsklemme verbinden zu lassen.

\_

Beim Aufblasen werden Sie bemerken, dass Luft dort
entweicht, wo der Luftschlauch an die Pumpe
angeschlossen ist. Das ist aus technischen Griinden
normal.

Wichtig: Decken Sie die Lécher unten am Aufblasschlauch
nicht ab. Dadurch wirde das Material zu stark aufgeblasen
und kénnte beschadigt werden.

Verwenden Sie zum Aufblasen keinen Druckluftkompressor.
Ziehen Sie den Pool nicht Gber rauen Boden, da die Poolfolie Schaden nehmen kann.
Bei den Aufblaszeiten handelt es sich lediglich um Richtwerte.

Uberpriifung des Luftventils (fiir Whirlpools mit Schnellventil zum Aufblasen
und Entleeren)

Uberpriifen Sie das Luftventil vor dem Aufblasen sorgfaltig, um sicherzustellen, dass
es luftdicht schlief3t. Sitzt das Luftventil locker, ziehen Sie es mit dem mitgelieferten
Schraubenschliissel wie folgt fest:

Halten Sie die Riickseite des Luftventils an der Innenseite der Whirlpoolwand mit
einer Hand fest und drehen Sie den Schraubenschliissel im Uhrzeigersinn.

BITTE BEACHTEN:

1.Ziehen Sie das Ventil nicht zu fest.

2. Verstellen Sie das Verbindungsstick des Luftventils nicht wahrend der Benutzung
des Whirlpools.
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BENUTZUNG DES WHIRLPOOLS

~

&3

A. VERRIEGELN/ENTRIEGELN-TASTE: Die Pumpe hat eine 5-minitige
Selbstverriegelungsfunktion, diese Lampe schaltet sich ein. Um die Pumpe zu
ver- oder entriegeln, halten Sie einen Finger drei Sekunden lang auf der
Verriegeln/Entriegeln-Taste.

B. ENERGIESPAR-ZEITSCHALTUHR-TASTE: Ermdglicht Energieersparnis
durch Einstellen von Uhrzeit und Dauer des Heizzyklus fiir den Whirlpool.
Auf diese Weise kénnen Sie Ihren Whirlpool genieRBen, wann Sie wollen,
ohne die Heizung sténdig eingeschaltet zu lassen.

SCHRITT 1: Einstellen der Heizdauer

1. Driicken Sie die Taste @, bis die LED @ zu blinken beginnt.
2. Driicken Sie die Taste @oder €@, um die Heizdauer einzustellen (von 1-999 Stunden).
3. Driicken Sie die Taste @ emeut, um die Heizdauer zu bestatigen.

SCHRITT 2: Stellen Sie die Anzahl der Stunden ab dem AKTUELLEN ZEITPUNKT ein, nach deren Ablauf sich die Heizung

aktivieren soll

1. Wenn Sie die Heizdauer eingestellt haben, beginnt die LED @ zu blinken.

2. Driicken Sie die Taste @oder @ , um die Stunden bis zur Aktivierung einzustellen (von 0-999 Stunden).

3. Driicken Sie die Taste @ emeut oder berilhren Sie zehn Sekunden lang keine der Tasten, um die Einstellung zu
bestatigen. Die LED @ leuchtet konstant und die Zeit bis zur Aktivierung der Heizung lauft.

Um die Einstellungen der Zeitschaltuhr zu &ndern: Driicken Sie die Taste @ und verwenden Sie die Taste @ oder @,
um die Anderung vorzunehmen.

Um die Einstellungen zu Idschen: Driicken Sie die Taste @ zwei Sekunden lang.

BITTE BEACHTEN: Nach dem Einstellen blinken die aktuelle Temperatur und die Zeit abwechselnd auf der Anzeige.
BITTE BEACHTEN: Die Anzahl der Stunden, wahrend derer die Heizung eingeschaltet sein soll, l&sst sich zwischen 1
und 999 Stunden einstellen.

Die Vorlaufzeit ab dem AKTUELLEN ZEITPUNKT, nach deren Ablauf sich die Heizung aktivieren soll, l&sst sich
zwischen 0 und 999 Stunden einstellen. Wird bei dieser Eingabe 0 gewahlt, aktiviert sich das Heizsystem sofort.

Bitte beachten Sie, dass es sich bei der Zeitschaltuhr um eine einmalige Einstellung handelt - um die Dauer der
Heizphase und um die Stunden, nach deren Ablauf der Heizzyklus beginnt. Die Zeitschaltung wird anschlieend
deaktiviert und wiederholt sich NICHT.

C. HEIZTASTE: Mit dieser Taste aktivieren Sie das Heizsystem. Wenn

die Lampe Uber der Heiztaste rot leuchtet, ist das Heizsystem aktiviert.

Leuchtet die Lampe griin, besitzt das Wasser die gewiinschte Temperatur und
das Heizsystem ruht.

BITTE BEACHTEN: Wenn das Heizsystem aktiviert wird, startet die Filteranlage
automatisch.

BITTE BEACHTEN: Wenn das Heizsystem ausgeschaltet wird, lauft die
Filteranlage weiter.

BITTE BEACHTEN: Wenn die Whirlpoolheizung bei einer Wassertemperatur von
unter 6 °C eingeschaltet ist, warmt das Heizsystem das Wasser automatisch bis
auf 10 °C auf.

D. MASSAGESYSTEM-TASTE: Mit dieser Taste aktivieren Sie das
Massagesystem. Es besitzt eine Selbstabschaltung, die nach 30 Minuten aktiviert
wird. Die Lampe Uber der Massagesystem-Taste leuchtet bei Aktivierung rot.
WICHTIG: Schalten Sie das Massagesystem nicht bei angebrachter
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Poolabdeckung ein. Es kann sich Luft im Whirlpool ansammeln und irreparable
Schéden an der Abdeckung sowie Verletzungen verursachen.

BITTE BEACHTEN: Das Heiz- und das Massagesystem wirken zusammen, um
ein angenehm warmes Massageerlebnis zu bieten.

E/G. TASTEN ZUR TEMPERATUREINSTELLUNG: Wenn Sie die Tasten zum
Erhdhen oder Verringern der Temperatur driicken, beginnt die LED zu blinken.
Wenn sie blinkt, kénnen Sie die gewlinschte Temperatureinstellung
vornehmen. Halten Sie die Tasten gedrickt, erhdhen oder verringern sich die
Werte schneller.

Die neue gewlinschte Temperatureinstellung erscheint als Bestatigung drei
Sekunden lang auf der LED-Anzeige.

BITTE BEACHTEN: Die Temperatur ist auf 35 °C voreingestellt.

BITTE BEACHTEN: Die Temperatur I&sst sich zwischen 20 °C und 40 °C
einstellen.

F. EIN/AUS-TASTE: Driicken Sie diese Taste zwei Sekunden lang, um
die Tasten des Bedienfelds zu aktivieren, und die Lampe leuchtet griin.
Driicken Sie diese Taste zwei Sekunden lang, um alle aktivierten
Funktionen auszuschalten.

H. CELSIUS/FAHRENHEIT-UMSCHALTER: Die Temperatur kann in
Fahrenheit oder in Celsius angezeigt werden.

. WASSERFILTER-TASTE: Mit dieser Taste schalten Sie die
Filterpumpe ein und aus.
Die Lampe Uber der Wasserfilter-Taste leuchtet bei Aktivierung rot.

ENERGIESPAR-ZEITSCHALTUHR-LED:

Blinkt diese LED, stellen Sie gerade die Heizdauer ein. Diese Lampe
leuchtet, wenn die Heizung ihren Betrieb aufnimmt.

Blinkt diese LED, stellen Sie gerade die Anzahl der Stunden ab dem
AKTUELLEN ZEITPUNKT ein, nach deren Ablauf die Heizung aktiviert
wird. Wenn diese Lampe leuchtet, ist die Energiespar-Zeitschaltuhr
eingestellt.

BITTE BEACHTEN: Die Effektivitadt der WASSERHEIZUNG kann sich unter
folgenden Bedingungen &ndern:

* Wenn die AuRentemperatur unter 15 °C liegt.

» Wenn die Abdeckung nicht angebracht ist, wahrend die Heizung in Betrieb ist.
BITTE BEACHTEN: Um die aktuelle Wassertemperatur anzuzeigen, lassen Sie die
Filteranlage mindestens eine Minute lang laufen.

Die durch ein externes Thermometer gemessene Wassertemperatur kann von der
am Bedienfeld des Whirlpools angezeigten Temperatur um bis zu 2 °C abweichen.

HINWEISE ZU VERWENDUNG IM WINTER

« Sie kénnen den Whirlpool im Winter weiter verwenden, auch wenn die Temperatur
niedriger ist als 6 °C. Das Freeze-Shield™-System halt die Wassertemperatur
automatisch zwischen 6 °C und 10 °C und verhindert das Einfrieren des Wassers.
Wichtig: Liegt die Wassertemperatur niedriger als 6 °C, ist die Heizung des Whirlpools
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sténdig eingeschaltet zu lassen. In diesem Betriebsmodus kann das
Freeze-Shield™-System die Innentemperatur zwischen 6 °C und 10 °C halten, um
Schéaden, wie gefrierendes Wasser in den Leitungen oder im Kreislaufsystem, zu
vermeiden.
Wichtig: Arbeitet das Freeze-Shield™-System nicht, erscheinen am Whirlpool
Warnmeldungen. Uberpriifen Sie den Status lhres Whirlpools, wenn die
Auflentemperaturen unter 6 °C fallen. Sollten Sie l&ngere Zeit von zuhause abwesend
sein und es besteht die Gefahr, dass die Temperaturen unter 6 °C fallen, raten wir
Ihnen, den Whirlpool abzubauen und wie im Folgenden beschrieben zu lagern.
 Etwaige Schéden, die aus der Verwendung des Whirlpools unter diesen Bedingungen
entstehen, liegen in der Verantwortung des Kunden. Verwenden Sie den Whirlpool
nicht, wenn die Umgebungstemperatur auf -10 °C fallt.
HEIZUNGS-RESET (7
Wenn Sie den Lay-Z-SPA zum ersten Mal oder nach einer langen “;l
Standzeit verwenden, driicken Sie die Reset-Taste auf der Pumpe I!
mit einem kleinen, diinnen Gegenstand. 1

Wenn sich die Temperaturanzeige auf dem Bedienfeld (oder die
Wassertemperatur) 4-5 Stunden nach Aktivierung des Heizsystems

nicht geéndert hat, driicken Sie die RESET-TASTE mit einem diinnen Gegenstand
und starten Sie das Heizsystem neu.

WICHTIG: Das Heizsystem geht nicht in Betrieb, wenn die AuRentemperatur Gber
40 °C betragt oder wenn der Lay-Z-SPA direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
In diesen Féllen warten Sie auf eine kiihlere Tageszeit, bevor Sie die RESET-TASTE
mit einem dinnen Gegenstand driicken und das Heizsystem neu starten.

WICHTIG

Die erforderliche Aufheizdauer auf 40 °C ist abhéngig von der Ausgangswassertemperatur
und der Umgebungstemperatur. Bei den unten angegebenen Daten handelt es sich daher
lediglich um Richtwerte. Um die aktuelle Wassertemperatur anzuzeigen, lassen Sie die
Filteranlage mindestens eine Minute lang laufen.

Umgebungstemperatur, Wassertemperatur Zieltemperatur Aufheizdauer
10°C(50°F) 10°C(50°F) 40°C(104°F) 18,5 Std.
15°C(59°F) 15°C(59°F) 40°C(104°F) 15 Std.
20°C(68°F) 20°C(68°F) 40°C(104°F) 11,5 Std.
25°C(77°F) 25°C(77°F) 40°C(104°F) 8,5 Std.
30°C(86°F) 30°C(86°F) 40°C(104°F) 5,5 Std.

» Decken Sie den Whirlpool wéhrend des
Aufheizvorgangs mit der Poolabdeckung
ab. Lassen Sie den Whirlpool
unabgedeckt, verldngert sich die
erforderliche Aufheizdauer.

« Ist der Whirlpool mit Wasser gefillt,
schalten Sie die Poolheizung nicht aus,
wenn die Temperatur niedriger ist als 6 °C.

Stromversorgung Massage-Turbogeblase Heizelement Wasserpumpe
220-240 V AC,
50 Hz, einphasig 800W 2,000W at 20°C 50W
2050 W bei 20 °C
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