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SANDFILTER I:ADDER CHEMCONNECT™ DISPENSER
Filtre & sable Echelle Diffuseur ChemConnect™
Filtro de arena Escalerilla Dispensador ChemConnect™
Sandfilteranlage 4 Sicherheitsleiter ChemConnect™ Chemikaliendosierer
Zandfilter Ladder ChemConnect™ dispenser
58515  Filtro a sabbia 58330  gcaletta 58501  Galleggiante chimico ChemConnect™
Filtr piaskowy Drabinka Dozownik ChemConnect™

FILTRATION SYSTEM - Systeme de filirage - Sistema de filtracion - Filtersystem - Filtersysteem - Sistema di filtraggio - System filtrujgcy —o

SANDFILTER 3.028 L/h - 800 gal/h VOLTAGE
([Tﬁ Filtre a sable 3.028 L/h Tension
I8 Filtro de arena 3.028 L/h Tension
Sandfilteranlage 3.028 L/h Spannung
Zandfilter 3.028 L/h Voltage
58515 Filtro a sabbia 3.028 L/h 220-240V  Tensione
Filtr piaskowy 3.028 L/h S50HZ  Napigcie
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WIR EMPFEHLEN, DAS PRODUKT NICHT
BEIM VERKAUFER ZURUCKZUGEBEN
FRAGEN? PROBLEME?
FEHLENDE ERSATZTEILE?

Fiir FAQs, Handbiicher, Aufbauvideos

POWER STEEL™
RECTANGULAR POOLS
BENUTZERHANDBUCH

Besuchen Sie den YouTube-Kanal von Bestway YOII

A ACHTUNG

Vor dem Bau und der Benutzung des Schwimmbeckens werden

samtliche Informationen in dieser Anleitung sorgféltig gelesen,

verstanden und befolgt. Diese Warnhinweise, Anleitungen und

Sicherheitsrichtlinien umfassen einige allgemeine Risiken in Bezug auf

Freizeitbeschaftigung im Wasser, sie kénnen jedoch nicht samtliche

Risiken und Gefahrdungen in allen Féllen behandeln. Bei jeglicher

Aktivitat im Wasser wird Vorsicht, gesunder Menschenverstand und

gutes Urteilsvermdgen walten gelassen. Diese Angaben werden fiir die

spatere Nutzung aufbewahrt.

Sicherheit von Nichtschwimmern

- Es ist jederzeit eine standige, aktive und wachsame Beaufsichtigung
schwacher Schwi und Nichtschwi durch eine sachkundige
erwachsene Aufsichtsperson erforderlich (es wird daran erinnert,
dass das gréRte Risiko des Ertrinkens bei Kindern unter 5 Jahren
besteht).

- Es wird eine sachkundige erwachsene Person bestimmt, die das
Becken tiberwacht, wenn es benutzt wird.

- Schwache Schwimmer oder Nichtschwimmer sollten persénliche
Schutzausriistung tragen, wenn sie ins Schwimmbecken gehen.

- Wenn das Schwimmbecken nicht benutzt oder iberwacht wird,
werden samtliche Spielsachen aus dem Schwimmbecken und seiner
Umgebung entfernt, um zu verhindern, dass Kinder davon
angezogen werden.

Sicherheitsvorrichtungen

- Um das Ertrinken von Kindern zu verhindern, wird empfohlen, den
Zugang zum Schwimmbeck en mit einer Schutzeinrichtung zu
sichern. Um Kinder vom Klettern tiber das Einlass- und Auslassventil
abzuhalten, Es wird empfohlen, eine Absperrung zu errichten (und
samtliche Turen und Fenster zu sichern, sofern zutreffend), um
unberechtigten Zutritt zum Schwimmbecken zu vermeiden.

- Absperrungen, Beckenabdeckungen, Alarmanlagen oder &hnliche
Sicherheitsvorrichtungen sind sinnvolle Hilfsmittel, ersetzen jedoch
keine sténdige und sachkundige Uberwachung durch erwachsene
Personen.

Sicherheitsausriistung

- Es wird empfohlen, Rettungsausriistung (z. B. einen Rettungsring) in
der Nahe des Beckens aufzubewahren.

- Ein funktionierendes Telefon und eine Liste von Notrufnummern
werden in der Nahe des Schwimmbeckens aufbewahrt.

Sichere Nutzung des i '

- Samtliche Nutzer, insbesondere Kinder, werden dazu ermuntert,
schwimmen zu lernen.

- Erste Hilfe (Herz-Lungen-Wiederbelebung) erlernen und diese
Kenntnisse regelmaRig auffrischen. Das kann bei einem Notfall einen
lebensrettenden Unterschied ausmachen.

- Samtliche Beckenbenutzer, einschlieflich Kinder, anweisen, was in
einem Notfall zu tun ist.

- Niemals in flaches Wasser springen. Das kann zu schweren
Verletzungen oder zum Tode fuhren.

- Das Schwimmbecken nicht benutzen, wenn man unter dem Einfluss
von Alkohol oder Medikamenten steht, welche die Fahigkeit zur
sicheren Nutzung des Beckens beeintréchtigen kénnen.

- Beckenabdeckungen vor dem Betreten des Schwimmbeckens
vollstandig von der Wasserober flache entfernen, wenn sie
verwendet werden.

- Die Nutzer des Schwimmbeckens werden vor durch das Wasser
verbreiteten Krankheiten geschitzt, indem das Wasser stets
aufbereitet und hygienisch unbedenklich gehalten wird. Die
Richtlinien zur Wasseraufbereitung in der Gebrauchsanleitung
werden zu Rate gezogen.

- Chemikalien (z. B. Produkte fiir die Wasseraufbereitung, Reinigung
oder Desinfektion) auRerhalb der Reichweite von Kindern
aufbewahren.

- Die nachstehenden Zeichen werden verwendet. Die Zeichen sind an
einer gut sichtbaren Stelle innerhalb von 2 000 mm in der Nahe des
Schwimmbeckens anzubringen.

- Beaufsichtigen Sie stets Kinder in Poolumgebung und in
Wassernahe. Keine Tauchspriinge.

- Abnehmbare Leitern sind auf einer waagerechten Flache
anzuordnen.

- zugangliche Flachen mussen regelméafig tberpruft werden, um
Verletzungen zu vermeiden, unabhéngig von den fir den Bau des
Schwimmbeckens verwendeten Materialien.

- Prifen Sie regelméafig Bolzen und Schrauben; entfernen Sie Spane,
Spreilel sowie samtliche scharfen Kanten, um Verletzungen zu
vermeiden.

- ACHTUNG: Lassen Sie den entleerten Pool nicht im Freien. Der
leere Pool neigt dazu, durch den Wind verformt und/oder verschoben
zu werden.

- Wenn Sie uber eine Filterpumpe verfiigen, beachten Sie die
Anweisungen des Filterpump en-Handbuchs.

ACHTUNG! Die Pumpe darf nicht betrieben werden, wenn sich
Menschen im Pool aufhalten!

- Wenn Sie uber eine Leiter verfiigen, beachten Sie die Anweisungen
des Leiter-Handbuchs.

ACHTUNG! Die Nutzung eines Swimmingpools setzt die Einhaltung
der im Betriebs- und Wartungshandbuch beschriebenen
Sicherheitsanweisungen voraus. Um der Gefahr des Ertrinkens und
anderer schwerer Unfélle vorzubeugen, achten sie besonders darauf,
dass Kinder unter 5 Jahren den Pool nicht unerwartet betreten und
sichern sie den Zugang entsprechend ab. Stellen Sie weiterhin
wahrend der Badezeiten eine konstante Beaufsichtigung der Kinder
durch Erwachsene sicher.

Bitte sorgfiltig lesen und als kiinftige Referenz aufbewahren.

Die Montage durch 2-3 Personen erfordert in der Regel etwa 20-30
Minuten, exklusive ggf. erforderlicher Bodenarbeiten und Befiillung.

WAHLEN SIE EINE GEEIGNETE STELLE AUS
HINWEIS: Der Pool muss auf einer vollkommen flachen und ebenen
Oberflache aufgestellt werden. Installieren Sie den Pool nicht, wenn
die Oberflache geneigt oder abschussig ist.

Erforderliche Vor: n fiir den Aufbau P :

« Der gewéhlte Bereich muss geeignet sein, das vollstandige Gewicht
Uber die gesamte Nutzungsdauer nach dem Aufbau des Pools zu
tragen. Weiterhin muss der Untergrund eben sowie frei von
Gegenstanden und Verunreinigungen sein, inklusive Steinen und
Zweigen.

« Wir empfehlen die Aufstellung in ausreichender Entfernung von
Objekten, mit deren Hilfe Kinder in den Pool klettern kénnten.
HINWEIS: Stellen Sie den Pool in der Nahe eines geeigneten
Abflusssystems auf, um Uberlaufendes Poolwasser aufzufangen oder
den Pool zu entleeren.

« Der Aufbau auf unebenem Untergrund kann zum Einstiirzen des
Pools und zu ernsthaften Verletzungen und / oder Sachschaden
sowie zum Verlust jeglicher Garantie- und Service-An spriiche
fithren.

« Es darf kein Sand verwendet werden, um einen ebenen Untergrund
zu schaffen; der Untergrund muss ausgegraben werden, wenn
erforderlich.

« Direkt unter Freileitungen oder Baumen auf. Vergewissern Sie sich,
dass der Bereich keine unterirdischen Versorgungsrohre, Leitungen
oder Kabel jeglicher Art enthélt.

- Stellen Sie den Pool nicht auf Zufahrtswegen, Veranden, Podesten,
Kies- oder Asphalt-Ober flachen auf. Der gewahlte Bereich muss
dem Gewicht des Wassers standhalten; Schlamm, Sand, weicher /
lockerer Erdboden oder Teer sind nicht geeignet.

- Rasen oder andere Vegetation wird unter dem Pool wird absterben,
wodurch es zu Geruchs- und Schleimbildung kommen kann. Wir
empfehlen daher, samtliches Gras vor der Aufstellung aus dem
gewahlten Bereich zu entfernen.

« Vermeiden Sie Aufstellorte mit aggressiven Pflanzen und Grésern,
die durch die Poolfolie wachsen kénnten.

HINWEIS: Informieren Sie sich bei Ihrer értlichen Stadtverwaltung
tber Verordnungen bezuglich Einzaunung, Absperrung, Beleuchtung
sowie Sicherheitsvorschriften und stellen Sie die Einhaltung aller
Gesetze sicher.

HINWEIS: Wenn Sie tiber eine Filterpumpe verfiigen, beachten Sie
die Anweisungen des Filterpumpen-Handbuchs.

HINWEIS: Die Leiter muss fr die PoolgréRe geeignet sein und darf
nur zum Betreten und Verlassen des Pools benutzt werden. Es ist
untersagt, die zuldssige Tragkraft der Leiter zu Uberschreiten. Prifen
Sie in regelméRigen Absténden, ob die Leiter ordnungsgemaf
montiert ist.




Poolwartung
Bei Nichtbeachtung der unten stehenden Wartungsanweisungen besteht Gefahr fir Inre Gesundheit, vor allem fiir die Ihrer Kinder.

Einsatz von Chemikalien-Tabletten (nicht enthalten):

BITTE BEACHTEN: Warten Sie lhren Pool mit Chemikalien in Tablettenform, verwenden Sie unbedingt einen Dosierschwimmer oder
Chemconnect Chemikaliendosierer. Enthélt der von Ihnen erworbene Artikel keinen solchen Dosierer, kénnen Sie ihn Uiber unsere Webseite
www.bestwaycorp.com oder bei einem entsprechenden Fachhandler in Ihrer N&he kaufen.
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WICHTIG: Verwenden Sie keine Granulat-Tabletten und werfen Sie keine Tabletten direkt ins Wasser. Die Chemikalien kénnen sich am Boden
absetzen, das Material beschadigen und das PVC verfarben.

Einsatz von Fliissigchemikalien (nicht enthalten):

WICHTIG: Geben Sie Flussigchemikalien in kleinen Mengen in die Mitte des Pools, um den direkten Kontakt von Chemikalien und
PVC-Oberflache zu vermeiden. Direkter Kontakt kann das Material beschadigen und die Oberflache verfarben.

BITTE BEACHTEN: Entfernen Sie den Chemikaliendosierer aus dem Pool, wahrend Sie den Pool verwenden.

WICHTIG: Nach der Wartung des Pools mit Chemikalien verwenden Sie ein Testset (nicht enthalten), um die chemische Zusammensetzung des
Wassers zu testen, bevor Sie den Pool verwenden. Wir empfehlen die Pflege Ihres Poolwassers entsprechend der folgenden Tabelle.

Parameter Werte )
Klarheit des Wassers Klare Sicht auf den Poolboden
Farbe des Wassers Es sollte keine Farbung erkennbar sein
Tribung in FNU/NTU max. 1,5 (méglichst geringer als 0,5)
Nitratkonzentration tGber der des Fillwassers in mg/l max. 20
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) in mg/l max. 4,0
Redoxpotential gegen Ag/AgCl 3,5 m KClin mV min. 650
pH-Wert 6,8 bis 7,6
Freies, aktives Chlor (ohne Cyanursaure) in mg/l 0,3 bis 1,5
Freies Chlor in Kombination mit Cyanursaure in mg/l 1,0 bis 3,0
Cyanurséaure in mg/l max. 100
LGebundenes Chlor in mg/l max. 0,5 (méglichst nahe 0,0 mg/l) )

BITTE BEACHTEN: Schaden aus chemischem Ungleichgewicht sind von der Garantie nicht abgedeckt. Poolchemikalien sind potenziell giftig und
sind mit Sorgfalt zu behandeln. Chemische D&mpfe sowie fehlerhafte Beschriftung und Lagerung von Chemikalienbehéltern stellen ernsthafte
Risiken fiir die Gesundheit dar. Bitte erkundigen Sie sich bei lhrem 6rtlichen Fachhandler nach weiteren Informationen zur Anwendung von
Poolchemikalien. Beachten Sie die Anweisungen des Chemikalienherstellers genau. Schaden am Pool aus Missbrauch von Chemikalien und
falscher Behandlung des Poolwassers sind von der Garantie nicht abgedeckt.

WICHTIG: Durch Uberdosierung von Chemikalien kénnen sich der Aufdruck und beliebige Stellen des Poolmaterials verfarben. Die Poolfolie kann
auch strukturellen Schaden nehmen.

So halten Sie Ihren Pool sauber:

1. Kontaktieren Sie lhren 6rtlichen Fachhandler fur Hinweise und den Kauf von Chemikalien und pH-Sets. Um die Langlebigkeit der Poolfolie zu
gewshrleisten, ist es besonders wichtig, das Wasser jederzeit in sauberem und gesundem Zustand zu halten. Bitte befolgen Sie die
Anweisungen zur Wasserbehandlung mit Chemikalien der Fachleute genau.

2. Halten Sie einen Eimer mit Wasser am Poolrand zum Reinigen der FuRe vor der Benutzung des Pools bereit.

3. Wenn Sie den Pool nicht verwenden, decken Sie ihn ab.

4. Schopfen Sie die Oberflache des Poolwassers in regelméRigen Absténden ab, um Schmutzablagerungen zu vermeiden.
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5. Uberpriifen und reinigen Sie die Filterkartusche in regelmaRigen Abstanden.

6. Entfernen Sie vorsichtig Schaumablagerungen unterhalb des oberen Rings mit einem sauberen Tuch.

7. Lassen Sie bitte beziiglich Regenwasser Vorsicht walten und stellen Sie sicher, dass der Wasserstand nicht zu hoch ist. Ist dies der Fall,
LASSEN SIE UBERSCHUSSIGES WASSER AB.

8. Stellen Sie bei Regen sicher, dass der Wasserstand nicht héher als angegeben ist. Uberschreitet der Wasserstand die Maximalanzeige, lassen
Sie das Wasser bis zum angegebenen Fiillstand ab.

Fachgerechte Wartung kann die Lebensdauer lhres Pools verlangern.

Wahrend der Poolsaison ist das Filtersystem téglich in Betrieb zu nehmen, und zwar so lange, bis das Poolwasser mindestens einmal zur Génze
erneuert ist.

BITTE BEACHTEN: Die Pumpe dient der Umwalzung des Wassers und dem Herausfiltern kleinerer Partikel. Damit das Poolwasser sauber und
hygienisch einwandfrei bleibt, sind Chemikalien hinzuzufiigen.

REPARATUR
Sollte ein Loch auftreten, reparieren Sie es mit dem mitgelieferten wasserfesten Reparaturflicken. Hinweise dazu entnehmen Sie den Fragen &
Antworten auf unserer Webseite, www.bestwaycorp.com.

Demontage

. Schrauben Sie die Kappe des Ablassventils gegen den Uhrzeigersinn ab und entfernen Sie die Kappe.

. Verbinden Sie den Adapter mit dem Schlauch und bringen Sie das andere Ende in dem Bereich an, in den Sie das Poolwasser ableiten
mdchten. (Halten Sie sich an die értlichen Bestimmungen und Verordnungen zur Wasserableitung).

Schrauben Sie den Steuerring des Schlauchadapters im Uhrzeigersinn auf das Ablassventil. Das Ablassventil wird gedffnet und das Wasser
beginnt automatisch abzulaufen.

ACHTUNG: Der Wasserfluss kann mit dem Steuerring reguliert werden.

Schrauben Sie den Steuerring nach dem Entleeren wieder zu, um das Ventil zu schlieen.

Entfernen Sie den Schlauch.

Schrauben Sie die Kappe wieder auf das Ablassventil.

Lassen Sie den Pool an der Luft trockenen.

ACHTUNG: Nach dem Trocknen in geschlossenen Rdumen lagern.
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Lagerung und Uberwinterung

. Entfernen Sie samtliches Zubehér und alle Ersatzteile vom Pool und lagern Sie diese sauber und trocken.

. Ist der Pool vollsténdig getrocknet, bestauben Sie ihn mit Talkumpuder, um ein Zusammen haften zu vermeiden, und falten Sie den Pool

vorsichtig zusammen. Ist der Pool nicht vollstandig getrocknet, kann sich Schimmel bilden, der die Innenverkleidung des Pools beschadigt.

Lagern Sie die Innenverkleidung und das Zubehdr an einem trockenen Ort bei gemaRigten Temperaturen zwischen 5 °C / 41 °F und 38 °C /
100 °F,

Wahrend der Regenzeit missen der Pool sowie alle Zubehdrteile auch wie oben ausgefihrt gelagert werden.

. Eine unsachgeméales Entleeren des Pools kann zu ernsten Personen- und/oder Sachschaden fiihren.

. Wir empfehlen dringend, den Pool auRerhalb der Badesaison (wahrend der Wintermonate) abzubauen. Lagern Sie ihn an einem trockenen Ort
auRerhalb der Reichweite von Kindern.
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