Akku-Kombihammer

DHR243Z

18V e SDS-PLUS ¢ 24 mm ¢ 2,0 J

Biirstenloser Kombihammer zum MeiBeln, Bohren und
Hammerbohren mit Schnellwechselfutter

Kraftvoller Akku-Kombihammer mit SDS-PLUS
Aufnahme und einer Rutschkupplung. Zum Bohren,
Hammerbohren und MeiBeln geeignet. Die
Einzelschlagstarke erreicht bis zu 2,0 Joule, in Beton
betrédgt die Bohrleistung bis zu 24 mm. Zudem ist
ein Anschluss flr eine Staubabsaugung direkt

integriert.
18v| £ZEL XPT

B Technische Details ] Spezifikationen
Einzelschlagstarke 2,0J e Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerat, ohne
Idealer Bohrbereich (Beton) 6-12mm Koffer
Bohrleistung in Mauerwerk 24 mm e Zum Bohren, Hammerbohren und MeiBeln
Bohrleistung in Holz 27 mm ¢ Mit Schnellwechsel-Bohrfutter fiir zylindrische Bohrer
Bohrleistung in Stahl 13 mm e Burstenloser Motor fiir mehr Ausdauer, langere
Leerlaufschlaazahl 0 - 4700 min- Lebensdauer und kompaktere Bauweise

9 e  Mit Rutschkupplung
Akkuspannung 18V e 40-fache MeiBelverstellung
Leerlaufdrehzahl 0 - 950 min- e Mit Anschluss flr Staubabsaugung DX02 (195902-4)
Seitengriff v
Schallleistungspegel (Lwa) 100 dB(A)
Schalldruckpegel (L) 89 dB(A)
K-Wert Gerausch 3 dB(A)
Vibration 2,5 m/s?
Vibration Hammerbohren in Beton 13 m/s?
Vibration Meisseln mit Seitengriff 11 m/s?
K-Wert Vibration 1,5 m/s2

Il EAN 0088381654722

Link zur Produktseite - www.makita.de
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Weitere Informationen

B Mitgeliefertes Zubehér

194080-7
Schnellwechselfutter SDS+

324219-0
Tiefenanschlag

] Optionales Zubehor

194079-2
Schnellwechselfutter

194080-7
Schnellwechselfutter SDS+

195180-6
Staubkappenset

196165-5
Filterelement HEPA

324219-0
Tiefenanschlag

821552-6
MAKPAC Gr. 4

B service
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