Akku-Fettpresse LXT

DGP180RT

LXT 18 VV @ 400 - 455 ml 69 Mpa

Handliche Fettpresse fiir diverse Abschmierarbeiten

Ideal fur Schmieranwendungen in Werkstétten,
Landwirtschaft und an Schwermaschinen geeignet.
Kann mit 400g "Pull off" Kartuschen (53 x 236 mm)
oder alternativ Uber ein GroBgebinde mit bis zu 455g
Fett beflllt werden. Maximal Druck 69 MPa.
Schalterarretierung und Schultergurt sorgen flr
komfortables Arbeiten. Schlauchlédnge 1,2 Metern.

B Technische Details

Akkuspannung

Akku-Serie: LXT
Akkuschutzsystem

Max. Druck

Schlauchlange
Schalldruckpegel (dB)

K-Wert Gerausch

Vibration

K-Wert Vibration
Maschinengewicht inkl. Akku (EPTA)
Produktabmessung (L x B x H)

Max. Durchflussmenge

B EAN 0088381886772

Link zur Produktseite - www.makita.at

243

[ | Spezifikationen

18V e Auto-Switching-Modus fiir bessere Bedienbarkeit

v e Mit dem Trigger mit variabler Geschwindigkeit kann
v der Benutzer die Durchsatzrate einstellen

690 bar e Lock-On-Taste fur mehr Komfort wéahrend langerer
Arbeitszeit

1,2m

76 dB(A)

3 dB(A)

< 2,5 m/s?

1,5 m/s2

4,8-5,1kg

449 x 114 x 245
mm

145 /290 mL/min
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Weitere |nf0rmati0nen (Empfohlener Verkaufspreis, inkl. MwSt.)

[ | Mitgeliefertes Zubehor

166094-6 4 191A79-9 o
Schultergurt 3 Flexibler Schlauch, 120 mm
191B12-7 821840-1
Geschlossener Zylinder fir 400g / Transportkoffer a
[ | Mitgelieferte Akkus & Ladegerite
195584-2 H 197280-8 .
Schnellladegerat DC18RC, Li-lon, Akku BL1850B, Li-lon, 18 V, 5,0 Ah
B Passendes Zubehér
166094-6 4 191A76-5 s
Schultergurt 4 Selbstverriegelnde Kupplung
191A77-3 AN 191A78-1 cce
Winkelkupplung 90° Schmierkupplung, 3 Stk.
191A79-9 191A80-4 .
Flexibler Schlauch, 120 mm = Flexibler Schlauch, 60 mm )
191A81-2 191B12-7
Geschlossener Zylinder fiir 4509 "”/‘ Geschlossener Zylinder fir 4009 /
191F24-4 191F25-2

=* &

Offener Zylinder 400g

Offener Zylinder 450¢g
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