
Akku-Kettensäge

UC0G
40V mx. • 5,5 m/s • 5 cm
Leistungsstrk wie eine Benzin-Kettensäge mit 4 cm³
Hubrum

Pressinelle Schnittgrnitur 80TXL erhöht die
Akkuluzeit und die Schnittgeschwindigkeit um bis
zu 0%. Verliersichere Muttern ür die
Schienenbeestigung. Huptschlter mit
utmtischer Abschltunktin schnt den Akku
und vermeidet ein unbebsichtigtes Einschlten.

Technische Detils

Bürstenlser Mtr ✓

Akkusystem XGT ✓

Akkuspnnung 40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-In) Li-in
Akku-systeme XGT 40Vmx/80V

mx
Tnk Kettenöl 0,6 L
Kettengeschwindigkeit 0-5,5 m/s
Schienenlänge 5 cm / 4"
Kettenteilung 0,5 "
Kettenstärke 0,04 "
Schienennutbreite , mm
Schllleistungspegel (LWA) 0 dB(A)

Schlldruckpegel (LpA) 9 dB(A)
K-Wert Geräusch  dB(A)
Vibrtin Hlz hcken 4,4 m/s²
K-Wert Vibrtin ,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 6, - 7,4 kg

Link zur Prduktseite - www.mkit.de

Speziiktinen

• Kräteschnendes Arbeiten durch geringes Gewicht
• Grßes Sichtenster erlubt schnelle Kntrlle des

Ölstndes
• Huptschlter mit utmtischer Abschltunktin,

schnt den Akku und verhindert ein unbebsichtigtes
Einschlten

• IPX4-Wsserbeständigkeit während des Akkubetriebs
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Weitere Inrmtinen
Service

Bedienungsnleitung

Explsinszeichnung
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