Benzin-Geblase

BHX2501

24.5 cm3 ¢ 0,81 kW/1,1 PS * 606
m3/h

Effizientes und leicht bedienbares 4-Takt-Geblase

Ein effizientes Laubgebldse mit einem 4-Takt Motor
mit geringem Energieverbrauch sowie niedrigem
Emissions- und Gerduschpegel. Das Geblase ist
dank seiner kompakten BaugréBe leicht bedienbar.
Ausgestattet mit einem effizienten
Antivibrationssystem.

. Technische Details

Motorleistung 0,81 kW
Hubraum 25 cc
Luftgeschwindigkeit 65 m/s
Luftvolumen 10,1 m3/min
Schallleistungspegel (Lwa) 102 dB(A)
Schalldruckpegel (Lya) 88,7 dB(A)
Vibration 5,2 m/s?
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 4,4 kg
Produktabmessung (L x B x H) 370 x 275 x 420
mm

[l EAN 0088381614948
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Weitere Informationen

B Mitgeliefertes Zubehér

168401-9 »
Zundkerze | ”

457030-6 | /

Flachduse gebogen

I Optionales Zubehor

166139-0 .
Staubsack

168401-9
Zundkerze

*

¥

197007-6
Motorol 4-Takt 10W30 0,08L

197235-3
Absaug-Set

]

450966-8
Blasrohr Endstlick rund

455462-1
Absaug-Rohr 1

455463-9
Absaug-Rohr 2

457030-6
Flachduse gebogen
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B Service
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