Akku-Handkreissage
DSS5012

18V ¢ 51 mm ¢ 3.600 min-’

Leistungsfahige und kompakte professionelle
Handkreissage

Eine kleine und leistungsfahige Akku-Handkreissage
fur Holz. Sie ist fir Sageblatter mit 136 mm
Durchmesser ausgelegt und erreicht eine max.
Schnitttiefe von 51 mm. Die integrierte
Blasvorrichtung halt die Schnittstelle sauber, eine
leuchtstarke LED leuchtet das Werkstlick zuséatzlich
aus.

. Technische Details

Antriebsart Akku
Max. Schnittleistung 90° 51 mm
Max. Schnittleistung 45° 35 mm
Max. Gehrung links / rechts 0/50°
Leerlaufdrehzahl 3600 min-?
Akkuspannung 18V
Akkuschutzsystem v
Li-lon Akku 18 V -
Schallleistungspegel (Lwa) 103 dB(A)
Schalldruckpegel (La) 92 dB(A)
K-Wert Gerdusch 3 dB(A)
Vibration <2,5 m/s?
K-Wert Vibration 1,5 m/s2
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 2,4 -2,7 kg
Produktabmessung (L x B x H) 364 x 183 x 201
mm
Akkusystem LXT v

Il EAN 0088381672894

Link zur Produktseite - www.makita.de
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] Spezifikationen

Ummantelter Handgriff sorgt fir sicheren Halt und
angenehmes Greifgefihl

Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegeréat, ohne
Koffer

Sehr leicht und handlich, daher perfekt flir Arbeiten an
Wand und Decke

Stufenlose Winkelverstellung bis 45°
Schnitttiefenverstellung nach dem Scherenprinzip
Mit leuchtstarker LED

Kuahlluft blast die Schnittstelle frei
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Weitere Informationen

B Mitgeliefertes Zubehér

B-33532 ﬁ
SPECIALIZED Sageb.136x20x16Z

164095-8
Parallelanschlag

194415-2
Absaugstutzen

783203-8
6-kant Stiftschliissel 5 mm

]

] Optionales Zubehor

164095-8
Parallelanschlag

[

194415-2
Absaugstutzen

783203-8
6-kant Stiftschlissel 5 mm

821551-8
MAKPAC Gr. 3

B-33532
SPECIALIZED Sageb.136x20x16Z
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. Service

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________|
DSS501Z - Akku-Handkreissage www.makita.de
Page 2(2) 07.12.2020



