Akku-Laubblaser und -
sauger

DUB363ZV

2x18V ¢ 65 m/s ® 13,4 m3/min

Ein auBerst leistungsfahiger Akku-Laubblaser, der zu
einem Laubsauger umgebaut werden kann

Der DUB363 verfligt Uber einen biirstenlosen Motor,
der von zwei 18 V Akkus angetrieben wird und im
Betrieb feinfuhlig reguliert werden kann. Mit seiner
Luftgeschwindigkeit von bis zu 65 m/s und seinem
Luftvolumen von 13,4 m3/min eignet er sich ideal fur
mittelgroBe Flachen. Lieferung inklusive Absaugset.
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. Technische Details
Burstenloser Motor N
Akkuspannung 2x18V
Akkusystem LXT v
Li-lon Akku 18 V 2 x 6,0Ah (108Wh)
Ladezeit 110 min
Akkuschutzsystem v
Leerlaufdrehzahl 0 - 7850 min-?
Luftgeschwindigkeit 65 m/s
Blaskraft 0-7,0/144N
Luftvolumen 13,4 m3/min
Laufzeit 18 V/ 6,0 Ah 9 - 77 min
Schallleistungspegel (Lwa) 94,9 dB(A)
Schalldruckpegel (Lyn) 84,8 dB(A)
K-Wert Gerausch 1,3 dB(A)
Vibration <2,5m/s?
K-Wert Vibration 1,5 m/s2
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 6,6 kg
Il EAN 0088381889773
Link zur Produktseite - www.makita.de
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Weitere Informationen

B Mitgeliefertes Zubehér

127502-2
Saugrohr gebogen

162697-4 .
Auffangsack

162698-2 =
=

Tragegurt

183R01-2
Runddtise 72

183R04-6
Saugrohr A

183R06-2
Blasrohr 90-72 Makita

191E19-1
Absaug-Set fur Akku-Laubblaser

783202-0
6-kant-Stiftschllssel

[l Optionales Zubehor

162697-4 .
Auffangsack .

162698-2 =
=

Tragegurt

191B03-8
Dachrinnen-Reinigungsset

191E19-1
Absaug-Set fur Akku-Laubblaser

191J13-3
&

Verbindungsrohr

B Service
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