
Akku-Gebläse

AS00GZ
XGT • 40V mx.
Sehr kmpktes und leistungsstrkes Akku-Gebläse,
vierstuig einstellbres Lutvlumen bis , m³/min

Mit einer Vielzhl vn Düsen ist ds Akku-Gebläse
ür eine Vielzhl vn Anwendungen geeignet.
Angetrieben vn einem 40 V mx. Akku eignet es
sich swhl ür den pressinellen ls uch ür den
Heimgebruch. Zum Ab- bzw. Ausblsen vn
Filtermtten bis hin zum Aublsen vn
ublsbrem Spielzeug – mit ptinler
Absugdüse uch zum schnellen Entleeren. Mit
Arretierung ür Duerbetrieb und leuchtstrker LED.

Technische Detils

Bürstenlser Mtr ✓

Akkusystem XGT ✓

Akkuspnnung 40 V
Akkutyp (Ni-Cd / Li-In) Li-in
Akkuschutzsystem ✓

Akku-systeme XGT 40Vmx/80V
mx

Lutgeschwindigkeit 0 - 00 m/s
Lutvlumen 0 - , m³/min
Schlldruckpegel (LpA) 79 dB(A)
K-Wert Geräusch  dB(A)
Vibrtin ≤ ,5 m/s²
K-Wert Vibrtin ,5 m/s²
Gewicht inkl. Akku (EPTA) ,5 - ,9 kg
Prduktbmessung (L x B x H) 8 x 94 x 08 mm

EAN 008887558

Link zur Prduktseite - www.mkit.de

Speziiktinen

• Erzielt durch den verbuten BL-Mtr eine besnders
hhe Blskrt
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Weitere Inrmtinen
Mitgelieertes Zubehör

9X-
Düse rund

9X-7
Düse rund

9X5-
Düse rund

9X7-9
Spitzdüse

9X9-5
Breitstrhldüse

Optinles Zubehör

9X-8
Lngdüse lexibel

9X-4
Absugdüse lexibel

9X5-0
Absugdüse Gummi

9X7-6
Absugdüse Gummi

9X9-
Filter

9X78-9
Lngdüsen Set

Service

Bedienungsnleitung

Explsinszeichnung
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