Akku-Kapp- und
Gehrungssage

DLS2112ZU

2x18V ¢ 305 mm ® 4.400 min-’

Leistungsfahige biirstenlose Akku-Kapp- und
Gehrungssdge mit Auto-start Wireless System zur
Staubabsaugung fiir anspruchsvolle Einsétze

Eine duBerst kraftvolle und schnelle Akku-Kapp- und
Gehrungssage mit einem Dual-Slide-System zum
Sagen groBer Werkstiicke. Der birstenlose Motor
wird angetrieben mit 2 x 18 V Akkus und erreicht
damit eine Leistung von 36 V. lhre
Schnittgeschwindigkeit ist mit elektrischen Sagen
vergleichbar. Mit AWS zum automatischen Start der

Fremdabsaugung.

L4 DXT ADT
B Technische Details B spezifikationen
Burstenloser Motor v e Tiefentladeschutz. Das Gerat schaltet automatisch ab,
Akkuschutzsystem J wenn der Akku fast leer ist.
Leerlaufdrehzahl 4 400 min-1 ¢ Bdrstenloser Motor flr mehr Ausdauer, langere

Lebensdauer und kompaktere Bauweise
Schnittleistung 90° 107x363/92x382  * Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerét, ohne
mm Koffer
hnittleistuna 45° Geh 107x255/92x268 ® AWS Auto-Start Wireless System - Staubsauger und
Schnittleistung Gehrung mmx /92x Maschine sind via Bluetooth verbunden. Das
s . . o Staubsaugen startet somit automatisch beim
Schn!ttle!stung Ne!gung links 45 . 71x363/61x382 mm Einschaltegn der Maschine.
Schnittleistung 'Nelgung rechts 45 54x363/44x382 mm Doppelter Zug-Mechanismus erhaht die
Max. Gehrung links / rechts 48/48 ° Schnittleistung bei kompakter Bauweise
Max. Neigung links / rechts 60/60 ° e ADT Automatic torque Drive Technology. Wéhrend
AWS Funktion N4 des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert,
- _ um je nach Anforderung eine optimale Leistung zu

Sageblgtt @ / Bohrung 305x30, Z40 mm erzielen
Schallleistungspegel (Lwa) 103 dB(A) e Werkzeuglose Neigungsverstellung vorne am Geréat

e Sehr leichtgéngiger Zug-Mechanismus durch 4-fache
Schalldrucergel (Lpa) 95 dB(A) Lagerung mit Linearkugellagern
K.-We|.'t Gerausch 3 dB(A) e Effektive Staubabsaugung an zwei Stellen
Vibration <2,5 m/s?

e Mit stufenloser Neigungsverstellung nach rechts und

Il EAN 0088381879392
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DLS211ZU - Akku-Kapp- und Gehrungssage www.makita.de
Page 1(2) 26.11.2020


https://www.makita.de/product/dls211zu.html

Weitere Informationen

B Mmitgeliefertes Zubehér

122852-0
Staubsack kpl.

762001-3
Einstelldreieck

783208-8
6-kant Stiftschlissel 2,5 mm

]

B-67309 @
Sé&geblatt 305x2,15x30, 60Z EFFICUT

B Mitgelieferte Akkus & Ladegeriite

198900-7
<

AWS Funk-Adapter WUTO1

] Optionales Zubehor

122470-4
Horizontalschraubzwinge

e

B service
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