Akku-Bohrhammer
HR140DSMJ

12V max. ¢ SDS-PLUS ¢ 14 mm e
1,0J

Handlicher Bohrhammer zum Bohren und Hammerbohren

Kleiner und leichter Bohrhammer passend fur SDS-
PLUS-Werkzeuge. Mit Antivibrationsgriff. Geeignet
zum Bohren und Hammerbohren. Drehzahlbereich:
0-850 min-'. Einzelschlagstarke: 1,0 J, max.
Bohrleistung: 14 mm in Beton.

. Technische Details

Akkusystem CXT v
Akkuspannung 2 x 4,0Ah (44Wh)
Ladezeit 60 min
Akkuschutzsystem v
Leerlaufdrehzahl 0 - 850 min-!
Leerlaufschlagzahl 0 - 4900 min-?
Einzelschlagstarke 1,0J
Bohrleistung in Holz 13 mm
Bohrleistung in Mauerwerk 14 mm
Bohrleistung in Stahl 10 mm
Schallleistungspegel (Lw,) 95 dB(A)
Schalldruckpegel (La) 84 dB(A)
K-Wert Gerdusch 3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton 6,5 m/s?
K-Wert Vibration 1,5 m/s2
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 2,6 kg

Il EAN 0088381849258
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] Spezifikationen

Zum Bohren und Hammerbohren
Kompakte Bauform

Leichter und effektiver Bohrhammer
Elektronisch regelbare Drehzahl
Rechts-/Links-Lauf
Ausrastkupplung

Funktionsumschalter im vor StéB8en geschutzten
Gehausebereich

Leichte Bohrtiefeneinstellung durch leichtgangigen
Schiebeschalter

Gehausekonstruktion auf vibrationsarmen Betrieb
ausgelegt

Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion
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Weitere Informationen

B Mitgeliefertes Zubehér

821550-0

MAKPAC Gr. 2 ‘ -

B oOptionales Zubehor

821550-0
MAKPAC Gr. 2

. Service
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