Akku-Kettensage
DUC353

2x18V @ 20 m/s ® 35 cm

Leistungsfahige Akku-Kettensédge mit biirstenlosem Motor
und einer hohen Kettengeschwindigkeit

Vielseitig einsetzbare und leistungsféhige 2 x 18 V
Akku-Kettensége mit einer Kettengeschwindigkeit
von 20 m/s. Ausgelegt fur die Nutzung auf
Baustellen oder im Forst bzw. fur das Schneiden
dunner Baumstdmme. Ausgestattet mit einer 35 cm
Sageschiene sowie einer werkzeuglosen
Kettenspannung.

B Technische Details

Akkuspannung 2x18V
Kettengeschwindigkeit 20 m/s
Kettenteilung 3/8"
Schienennutbreite 1,1 mm
Treibgliederzahl 52
Tank Kettenol 0,2L
Akkuschutzsystem v
Messerschutz v
Schallleistungspegel (Lwa) 100,4 dB(A)
Schalldruckpegel (Lya) 87,7 dB(A)
K-Wert Gerausch 2 dB(A)
Vibration 5,3 m/s?
K-Wert Vibration 1,5 m/s2
Gewicht inkl. Akku (EPTA) 4,6 -5,5kg
Produktabmessung (L x B x H) 443 x 215 x 235
mm
Biirstenloser Motor v
Akkusystem LXT v

Link zur Produktseite - www.makita.de

[ | Spezifikationen

Zwei in Reihe geschaltete 18-V-Akkus. Die Akkus
werden parallel in separate Akkuhalterungen
eingeschoben.

Blirstenloser Motor fur mehr Ausdauer, langere
Lebensdauer und kompaktere Bauweise

Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V-
Antrieb

Handliche Kettensage mit kraftvollem Motor fiir hohe
Kettengeschwindigkeit und schnelle Schnitte

Mit Kettenbremse

Kettenwechsel und Einstellung der Kettenspannung
werkzeuglos

Automatische Kettenschmierung

Mit Akku-Kapazitatsanzeige

Feinflhlig regelbare Drehzahl

Zum Entasten von Holzern, Kaminholz bis ca. 30 cm
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Weitere Informationen

B service
Bedienungsanleitung n

Explosionszeichnung n
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